Gtosnik wysokotonowy dynamiczny E123

® Dibecsl

Marka:

Dibeisi

Producent:

LECHPOL ELECTRONICS
LESZEK Spoétka
komandytowa

Kod produktu:
E123

Kod EAN:
5901436754343

Opis

Gtosnik wysokotonowy dynamiczny E123

Gtosnik wysokotonowy dynamiczny E123 to doskonaty wybor do systemow audio, ktore wymagaja precyzyjnego odwzorowania
wysokich czestotliwosci. Jego konstrukcja zapewnia wysokga jakos¢ dzwieku, idealng do réznorodnych zastosowan.



Wysoka moc i efektywnos¢

Gtosnik o srednicy 102 mm oferuje moc maksymalng 20 W oraz moc RMS 10 W. Dzigki solidnej budowie i odpowiednim
parametrom, gtosnik zapewnia efektywna reprodukcje dzwieku, co umozliwia uzyskanie czystych i dynamicznych tonow
wysokich.

Szeroki zakres przenoszenia

Pasmo przenoszenia od 1,5 kHz do 20 kHz pozwala na doktadne odwzorowanie szerokiego zakresu czestotliwosci
wysokotonowych. Gtosnik E123 doskonale sprawdza sie w systemach, gdzie precyzyjne i petne brzmienie wysokich czestotliwosci
jest kluczowe.

Solidna konstrukcja

Wyposazony w magnes o wadze 8 Oz, gtosnik charakteryzuje sie trwatg budowa, co zapewnia niezawodnos¢ i dtugotrwate
uzytkowanie. Jego konstrukcja gwarantuje solidng jakos¢ dzwieku oraz stabilne dziatanie.

Opis techniczny

Gtosnik: wysokotonowy, dynamiczny



Srednica: 102 mm

Pasmo przenoszenia: 1,5 kHz - 20 kHz
Moc maks.: 20 W

Moc RMS: 10 W

Magnes: 8 Oz

Specyfikacja

Dane logistyczne

Gabaryt

Jednostka miary Ilos¢
szt. 1 szt.
kart. 24 szt.

Waga netto
0.455 Kg

12 Kg

W001G001-A-2

Waga brutto

0.478 Kg

13 Kg

Szer. x Di. x Wys.
11.5cmx11.5cm x4 cm

245cmx36cmx18.5cm
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