
Głośnik wysokotonowy dynamiczny F20
Głośnik wysokotonowy F20 to dynamiczny głośnik, który został zaprojektowany z myślą o precyzyjnym odtwarzaniu wysokich
częstotliwości. Dzięki solidnej konstrukcji i dobrze dobranym parametrom technicznym, jest doskonałym wyborem do zastosowań
w systemach audio, zarówno w domowych, jak i profesjonalnych instalacjach nagłośnieniowych.

Głośnik wysokotonowy dynamiczny F20

Marka:
Dibeisi

Producent:
LECHPOL ELECTRONICS
LESZEK Spółka
komandytowa

Kod produktu:
F20

Kod EAN:
5901436743576

Opis



Moc i wydajność
Głośnik F20 oferuje moc maksymalną 30 W oraz moc RMS 15 W, co zapewnia odpowiednią wydajność do odtwarzania wyraźnych
i czystych wysokich tonów. Efektywność na poziomie 91 dB (1 W / 1 m) gwarantuje, że dźwięk jest mocny i klarowny, co jest
kluczowe w głośnikach wysokotonowych.

Szerokie pasmo przenoszenia
Pasmo przenoszenia od 1,5 kHz do 20 kHz pozwala głośnikowi F20 na precyzyjne odwzorowanie wysokich częstotliwości, co
czyni go idealnym wyborem do uzupełnienia pełnozakresowych systemów dźwiękowych. Impedancja 8 Ohm umożliwia łatwe
podłączenie do większości wzmacniaczy i systemów audio, oferując wszechstronność w zastosowaniach.



Trwała konstrukcja
Głośnik F20 jest wyposażony w magnes o wadze 8 oz, co zapewnia stabilność działania oraz trwałość. Wymiary głośnika
wynoszące 27 x 10 x 21 cm pozwalają na łatwy montaż w różnych konfiguracjach systemów nagłośnieniowych, zapewniając
elastyczność w użytkowaniu.

Głośnik: Dynamiczny
Pasmo przenoszenia: 1,5 kHz - 20 kHz
Magnes: 8 Oz
Moc maks: 30 W
Moc RMS: 15 W
Efektywność: 91 dB (1 W / 1 m)
Impedancja: 8 Ohm
Wymiary (DxSxW): 27 x 10 x 21 cm

Dane logistyczne

Gabaryt W005G005-A-2

Jednostka miary Ilość Waga netto Waga brutto Szer. x Dł. x Wys.

Opis techniczny

Specyfikacja



szt. 1 szt. 0.745 Kg 0.84 Kg 21 cm x 28 cm x 12 cm

kart. 10 szt. 8 Kg 9 Kg 29 cm x 55.5 cm x 46.5 cm

Jednostka miary Ilość Waga netto Waga brutto Szer. x Dł. x Wys.
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