
Głośnik sufitowy DBS-32018
Głośnik sufitowy DBS-32018 to praktyczne rozwiązanie do dyskretnego nagłośnienia pomieszczeń, idealne do zastosowań w
biurach, sklepach, restauracjach oraz innych przestrzeniach komercyjnych. Dzięki swojej kompaktowej konstrukcji i łatwemu
montażowi, ten głośnik zapewnia równomierne rozprowadzenie dźwięku w całym pomieszczeniu.

Głośnik sufitowy DBS-32018

Marka:
Dibeisi

Producent:
LECHPOL ELECTRONICS
LESZEK Spółka
komandytowa

Kod produktu:
DBS32018

Kod EAN:
5901436726661

Opis



Kompaktowa konstrukcja i moc
Głośnik DBS-32018 posiada głośnik o średnicy 17 cm umieszczony w obudowie o średnicy 229 mm. Z mocą 5 W oraz impedancją
8 Ohm, głośnik ten oferuje wystarczającą wydajność do tworzenia przyjemnego tła dźwiękowego, idealnego do odtwarzania
muzyki lub komunikatów w przestrzeniach użytkowych.

Napięcie zasilania i montaż
Głośnik jest zasilany napięciem w zakresie 70 - 100 Volt, co czyni go odpowiednim do zastosowań w systemach
nagłośnieniowych, gdzie konieczna jest praca z różnymi poziomami napięcia. Średnica otworu montażowego wynosząca 18 cm
oraz wysokość montażowa z koszem 10 cm (bez kosza 7,5 cm) umożliwiają łatwą instalację głośnika w sufitach podwieszanych,
zapewniając schludny i dyskretny wygląd.

Średnica obudowy: 229mm
Rozmiar głośnika:17cm
Moc :5W 
Impedancja: 8ohm
Napięcie zasilania: 70 - 100 Volt
średnica otworu do montażu 18 cm
wysokość montażowa z koszem 10cm
wysokość montażowa bez kosza 7.5 cm

Opis techniczny



Dane logistyczne

Gabaryt W005G005-A-3

Jednostka miary Ilość Waga netto Waga brutto Szer. x Dł. x Wys.

szt. 1 szt. 0.85 Kg 0.98 Kg 23 cm x 24 cm x 11 cm

kart. 10 szt. 11 Kg 12 Kg 24.5 cm x 49 cm x 56 cm

paleta 120 szt. 110 Kg 130 Kg 80 cm x 120 cm x 200 cm

Specyfikacja
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