Mikrofon UHF SE-300 2 kanaty

SE-300
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Opis techniczny

Rodzaj odbioru: dwukanatowy:

Zakres czestotliwosci: UHF 700-800 MHz
Zakres dynamiki: > 110db

T.H.D.<0.1%

Efektywny zasieg: >80M

Nadajnik

Moc nadajnika mikrofonu: 10mwW
Oscylacja: kwarcowa

Rodzaj modulacji: FM

Stosunek sygnat/szum: >50dB
Bateria: DC9V

Odbiornik

Czutosc: 2uV

Oscylacja: kwarcowa

S/N wspoétczynnik: >90dB
Wyjscie jack: XSR zréwnowazony
Zasilanie: AC110-220V

Wymiary: 480x210x45mm

Specyfikacja

Dane logistyczne

Gabaryt

WO005G005-5-1
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Marka:
Azusa

Producent:

LECHPOL ELECTRONICS
LESZEK Spoétka
komandytowa

Kod produktu:
MIK0056

Kod EAN:
5901436731764



Jednostka miary Ilos¢ Waga netto Waga brutto Szer. x Dt. x Wys.

szt. 1 szt 3.5Kg 3.7 Kg 6lcmx9cmx 35cm

kart. 4 szt. 15 Kg 16 Kg 36.5cmx63cmx 36 cm
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