
Interkom dwukierunkowy
Sterowanie zamkiem

Charakterystka
- Urządzenie wewnętrzne: telefon typ LF-01
- System 4-przewodowy
- 1 dzwonek - 1 telefon wewnętrzny
Funkcje / zastosowania:
- Kontrola bram i furtek wejściowych 
- Fabryki
- Biura
- Interkomem
Zawartość opakowania:
- Moduł do montażu na zewnątrz
- Moduł wewnetrzny
- Akcesoria do montażu
- Instrukcja obsługi 

Wymiary:
Moduł zewnętrzny - 192x123x31mm (wysokość, szerokość, głębokość)
Moduł wewnętrzny - 220x85x20-40mm (wysokość, szerokość, głębokość)

Dane logistyczne

Gabaryt W005G005-A-3

Domofon CABLETECH (LF-01+ TF01)

Marka:
Cabletech

Producent:
LECHPOL ELECTRONICS
LESZEK Spółka
komandytowa

Kod produktu:
URZ0165

Kod EAN:
5901436732938

Opis techniczny

Specyfikacja



GabarytMAX 1

Dane logistyczne

Jednostka miary Ilość Waga netto Waga brutto Szer. x Dł. x Wys.

szt. 1 szt. 0.93 Kg 1.23 Kg 25 cm x 25 cm x 9 cm

kart. 20 szt. 18.7 Kg 25.8 Kg 60 cm x 50 cm x 55 cm
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