Subwoofer aktywny PY-BB300X

Opis

Peiying
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Subwoofer aktywny PY-BB300X

Subwoofer skrzyniowy PYBB300X to propozycja dla kierowcow, ktdrzy nie godzg sie na przecietnosé. Jesli marzysz o gtebokim,
poteznym brzmieniu i chcesz, by Twoja muzyka miata prawdziwg energie — ten model jest wtasnie dla Ciebie. Zaopatrzony we
wbudowany wzmacniacz na tranzystorach bipolarnych PY-BB300X zapewnia idealny balans miedzy moca a precyzjg dzwigku,
gwarantujac niezapomniane wrazenia podczas kazdej podrozy.

Prosty i wydajny

Skrzynie mozna bezposrednio podtaczy¢ do wyposazonego w wyjscie RCA radia, tworzgc kompletng konstrukcje audio
gwarantujgca gtebokie mocne brzmienie.



Poczuj ten dzwiek

Subwoofer PY-BB300X oferuje potezne, gtebokie brzmienie, ktore wypetnia wnetrze samochodu energig i emocjami. Pasmo
przenoszenia od 20 Hz do 200 Hz zapewnia czysty, precyzyjny bas, bez znieksztatcen nawet przy wysokiej gtosnosci. Wbudowany

wzmachniacz gwarantuje stabilng moc i dynamiczne uderzenie, dzieki czemu kazda nuta nabiera zycia i przestrzeni.




Solidna konstrukcja

PY-BB300X zostat zaprojektowany z myslg o trwatosci i niezawodnosci. Obudowa o sztywnych $ciankach minimalizuje drgania, a
kompaktowe wymiary utatwiajg montaz w wiekszosci aut. Wysokiej jakosci komponenty, wydajny system chtodzenia i solidne
zabezpieczenia elektryczne sprawiajg, ze subwoofer dziata stabilnie nawet przy maksymalnym obcigzeniu.






Opis techniczny

Gtosnik: Basowy

Rozmiar: 12"

Moc maksymalna: 500 W
Skutecznos¢: 87 dB

Impedancja: 4 Ohm

Pasmo przenoszenia: 20 Hz — 200 Hz
T.H.D: <0,08%

S/N: 90 dB

Zasilanie: Pwm Mosfet

Przetacznik fazy: 0 - 180°
Wzmocnienie basu @ 45 Hz: 0 - 12 dB
Filtr dolnego pasma: 40 Hz - 160 Hz
Wejscie sygnatu: wysokiego i niskiego poziomu
Pokretto poziomu dzwieku

Kontrolka LED zasilania

Bezpiecznik: 25 A

Zasilanie: 11 - 14,5V DC

Zdalne sterowanie: REM
Wymiary: 52 x 36 x 35 cm



Specyfikacja

Dane logistyczne

Gabaryt W030G030-S
Jednostka miary Ilos¢ Waga netto Waga brutto Szer. x Dt. x Wys.
szt. 1szt. 16.7 Kg 18.05 Kg 56.5cmx425cmx4lcm

kart. 1szt. 16 Kg 17.75 Kg 43 cm x 57 cm x 42 cm
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