
Mikrofon MH-802 gęsia szyja 80cm
Mikrofon MH-802 to profesjonalne narzędzie, które łączy w sobie wygodę użytkowania i wysoką jakość dźwięku. Dzięki
konstrukcji typu gęsia szyja o długości 80 cm, mikrofon ten jest idealnym rozwiązaniem dla konferencji, prezentacji, czy
przemówień, gdzie istotna jest elastyczność i precyzyjne ustawienie.

Mikrofon MH-802 gęsia szyja 80cm

Marka:
Rebel

Producent:
LECHPOL ELECTRONICS
LESZEK Spółka
komandytowa

Kod produktu:
MIK0023

Kod EAN:
5901436742777

Opis



Precyzyjne rejestrowanie dźwięku
Mikrofon pojemnościowy z charakterystyką kardioidalną doskonale tłumi dźwięki z otoczenia, koncentrując się na źródle dźwięku
bezpośrednio przed nim. To sprawia, że MH-802 idealnie nadaje się do miejsc, gdzie wymagana jest czystość i klarowność
nagrania, eliminując zakłócenia i hałas z tła.

Łatwa obsługa i wszechstronność
Dzięki długiemu, 8-metrowemu przewodowi, mikrofon MH-802 oferuje dużą swobodę ruchu, co czyni go idealnym wyborem dla
mówców i prowadzących. Zasilanie z dwóch baterii DC 1,5 V zapewnia niezależność od zewnętrznych źródeł zasilania, co
pozwala na wykorzystanie mikrofonu w różnych warunkach i miejscach.





Wysoka jakość dźwięku
Dzięki pasmu przenoszenia 40 - 16000 Hz i czułości -43 dB, MH-802 rejestruje dźwięk z dużą dokładnością, oddając naturalne
brzmienie głosu i instrumentów. To niezawodne narzędzie, które zaspokoi potrzeby zarówno profesjonalistów, jak i amatorów,
zapewniając zawsze doskonałe rezultaty.

Typ: gęsia szyja
Mikrofon pojemnościowy
Charakterystyka kardioidalna
Pasmo przenoszenia: 40 - 16000 Hz
Czułość: -43 dB ±2
Impedancja wyjściowa: 2000 Ohm
Zasilanie: 2x DC 1,5 V
Długość przewodu 8 metrów

Opis techniczny



Dane logistyczne

Gabaryt W005G005-S-1

Jednostka miary Ilość Waga netto Waga brutto Szer. x Dł. x Wys.

szt. 1 szt. 0.888 Kg 1.2 Kg 20 cm x 65 cm x 8 cm

kart. 10 szt. 14 Kg 15 Kg 42.5 cm x 67 cm x 40 cm

Specyfikacja
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