
System kolumn Dibeisi Q3551
System kolumn Dibeisi Q3551 to wszechstronny zestaw audio, który doskonale sprawdza się zarówno w zastosowaniach
wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Idealny dla tych, którzy szukają efektywnego rozwiązania do odtwarzania dźwięku w różnych
warunkach.

System kolumn Dibeisi Q3551

Marka:
Dibeisi

Producent:
LECHPOL ELECTRONICS
LESZEK Spółka
komandytowa

Kod produktu:
Q3551

Kod EAN:
5901436743392

Opis



Wszechstronność i wydajność
Zestaw składa się z dwóch dwudrożnych kolumn, które oferują wysoką jakość dźwięku dzięki zastosowaniu głośnika
niskotonowego o średnicy 3,5 cala i głośnika wysokotonowego o średnicy 0,5 cala. Kolumny mają impedancję 8 Ohm oraz pasmo
przenoszenia od 80 Hz do 20 000 Hz, co zapewnia pełne i zrównoważone odwzorowanie dźwięku. Moc maksymalna wynosząca
100 W oraz moc RMS 60 W gwarantują solidne osiągi i niezawodność w różnych aplikacjach audio.

Funkcjonalność i elastyczność
Kolumny Dibeisi Q3551 są wyposażone w przełącznik trybu pracy, który umożliwia dostosowanie ich do użycia zarówno
wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczenia. Dzięki złączom typu banan i zaciskowym, które są osłonięte przed działaniem
warunków atmosferycznych, kolumny są odporne na wpływ środowiska zewnętrznego, co zwiększa ich wszechstronność.

Montaż i konstrukcja
Kolumny można zamontować na statywie lub na regulowanym ramieniu, co zapewnia elastyczność w ich rozmieszczeniu i
dopasowaniu do różnych warunków. Wymiary kolumn wynoszą 205 x 145 x 110 mm, z dodatkowym ramieniem o długości 150



mm, co sprawia, że są kompaktowe i łatwe w instalacji. Każda kolumna waży zaledwie 1,5 kg, co ułatwia ich transport i montaż.

Ilość kolumn: 2 
Typ: Dwudrożna 
Głośnik niskotonowy: 3,5" 
Głośnik wysokotonowy: 0,5"
Impedancja: 8 Ohm
Moc maksymalna: 100 W 
Moc RMS: 60 W
Pasmo przenoszenia: 80-20 000 Hz
Przełącznik trybu pracy: Wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia
Złącza: banan, zaciskowe (osłonięte przed działaniem warunków atmosferycznych)
Montaż: Możliwość montażu do statywu oraz na regulowanym ramieniu
Wymiary (WxSxG): 205 x 145 x 110 mm (z ramieniem 150 mm)
Waga (1kolumna): 1,5 kg

Dane logistyczne

Gabaryt W005G005-A-1

Jednostka miary Ilość Waga netto Waga brutto Szer. x Dł. x Wys.

kpl. 1 kpl. 2.5 Kg 3 Kg 14.5 cm x 23 cm x 31 cm

kart. 4 kpl. 12 Kg 13 Kg 31.5 cm x 49.5 cm x 32 cm

szt. 1 kpl. 2.8 Kg 3.1 Kg 15 cm x 31 cm x 23 cm

Opis techniczny

Specyfikacja
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