System kolumn Dibeisi Q6551
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Opis

System kolumn Dibeisi Q6551

System kolumn Dibeisi Q6551 to doskonate rozwigzanie dla os6b poszukujacych solidnych i wszechstronnych gtosnikow do
uzytku wewnetrznego i zewnetrznego. Dzieki wysokiej jakosci dzwieku i wytrzymatej konstrukcji, kolumny te idealnie sprawdzg sie
w roznych warunkach i zastosowaniach.



Mocne i klarowne brzmienie

System sktada sie z dwoch dwudroznych kolumn, kazda wyposazona w 6,5-calowy gtosnik niskotonowy oraz 1-calowy gtosnik
wysokotonowy. Z mocg maksymalng 200 W i mocg RMS 100 W, kolumny oferujg solidne, zrébwnowazone brzmienie. Efektywnos¢
na poziomie 90 dB/W/m oraz pasmo przenoszenia od 48 Hz do 20 000 Hz gwarantujg petne, dynamiczne odtwarzanie dzwiekow
w szerokim zakresie czestotliwosci.

Wszechstronnos¢ uzytkowania

Kolumny Dibeisi Q6551 posiadajg przetacznik trybu pracy, ktéry umozliwia dostosowanie ich dziatania do warunkow
wewnetrznych i zewnetrznych. Ztagcza bananowe i zaciskowe sg ostoniete przed dziataniem warunkéw atmosferycznych, co
zapewnia trwatosc i niezawodnos¢ nawet w trudnych warunkach. Mozliwos¢ montazu na statywie lub regulowanym ramieniu
dodatkowo zwieksza wszechstronnos$¢ i wygode uzytkowania.

Solidna konstrukcja

Kazda kolumna wazy zaledwie 3 kg, co utatwia jej przenoszenie i montaz. Kompaktowe wymiary 335 x 240 x 190 mm (bez



uchwytu) pozwalajg na tatwe umiejscowienie kolumn zaréwno w pomieszczeniach, jak i na zewnatrz.

Opis techniczny

Ilo$¢ kolumn: 2

Typ: Dwudrozna

Gtosnik niskotonowy: 6,5"

Gtosnik wysokotonowy: 1.0"

Impedancja: 8 Ohm

Moc maksymalna: 200 W

Moc RMS: 100 W

Efektywnos¢: 90 dB/W/m

Pasmo przenoszenia: 48 - 20 000 Hz

Przetacznik trybu pracy: Wewnatrz i na zewnatrz pomieszczenia

Ztacza: banan, zaciskowe (ostoniete przed dziataniem warunkéw atmosferycznych)
Montaz: Mozliwo$¢ montazu do statywu oraz na regulowanym ramieniu
Wymiary(WxSxG): 335 x 240 x 190 mm (bez uchwytu)

Waga (1kolumna): 3 kg

Specyfikacja

Dane logistyczne

Gabaryt W010G010-A-1

Jednostka miary Ilosé Waga netto Waga brutto Szer. x Dt. x Wys.
kpl. 1 kpl. 6 Kg 6.7 Kg 46cmx22cmx32cm
kart. 2 kpl. 17 Kg 18 Kg 46.5cm x47.5cmx 35.5cm

szt. 1 kpl. 6 Kg 6.7 Kg 46 cmx22cmx32cm



	System kolumn Dibeisi Q6551
	Opis
	System kolumn Dibeisi Q6551
	Mocne i klarowne brzmienie
	Wszechstronność użytkowania
	Solidna konstrukcja
	Opis techniczny
	Specyfikacja


