Wzmachiacz samochodowy Peiying Basic PY-B4C110R 4 kanaty

Opis

Peiying

Marka:

Peiying

Producent:

EURO-NET SPOLKA Z
OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA

Kod produktu:
WZM0022

Kod EAN:
5907799750114
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Wzmacniacz samochodowy Peiying Basic PY-B4C110R 4 kanaty

Wzmacniacze Peiyinga wzorniczo i technicznie sg doskonale dopasowane do radioodbiornikéw i subwooferéw Peiyinga.
Posiadajg zabezpieczenia przecigzeniowe i termiczne, majg solidne terminale potgczeniowe, duzg moc wyjsciowg i spory zakres
regulacji basu. Wybrane modele wzmacniaczy posiadajg wyjscie liniowe oraz funkcje korekcji tonow niskich i wysokich.

Kompaktowy i mocny

Przy stosunkowo matych gabarytach osiggajg duzg moc. Wykonana ze specjalnego stopu aluminium obudowa skutecznie
rozprasza emitowane przez urzadzenie ciepto. Bogata oferta wzmacniaczy pozwala na dopasowanie brzmienia do akustyki
wnetrza kazdego samochodu.



Opis techniczny

Model: PY- B4C110R

Moc dla 4 Ohm: 4x 75 W

Moc dla 2 Ohm: 4x 110 W

Moc w mostku dla 4 Ohm: 2x 185 W
Min. impedancja gtosnika: 2 Ohm
Znieksztatcenie THD: 0,08%

Pasmo przenoszenia: 20 Hz ~ 20 kHz
Czutos$¢ na wejsciu: 0,2V ~6V
Impedancja wejsciowa: 10000 Ohm
Stosunek S/N: 90 dB

Separacja kanatow: 50 dB

Zdalne sterowane basem: 0,2V ~ + 6V
Filtr dolnego pasma: 50 Hz ~ 500 Hz
Podbicie basu: 0 dB ~ + 12 dB
Bezpiecznik: 2x 25 A

Zasilanie: 11-14,5V DC

Wymiary (DxSxW): 414 x 200 x 49 mm

Specyfikacja

Dane logistyczne

Gabaryt

Jednostka miary Ilos¢ Waga netto
szt. 1szt. 3.428 Kg

kart. 4 szt. 13.7 Kg

WO005G005-A-1

Waga brutto

42 Kg

17.05 Kg

Szer. x Dt. x Wys.

51cmx10cm x 25.5cm

42 cmx 53.5cmx 27 cm
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