Mikrofon z wzmac.PA-80-UHF

Opis techniczny

Moc: 80 RMS (150 W moc szczytowa)

Zakres czestotliwosci: UHF 700 ~ 800 MHz

Gtosnik: 1x 8" gtosnik basowy oraz gtosnik wysokotonowy 2,5"
Odtwarzacz DVD

Magnetofon kasetowy

2 wejscia mikrofonowe: 6,3 mm

Wejscie stereo RCA

Port USB

Wyjscie liniowe: 6,3 mm

Wyjscie wideo

Kontrola: echo, tony i indywidualna kontrola gtosnosci dla kazdego kanatu
Przetacznik priorytetu gtosu

tadowarka baterii, wskaznik tadowania oraz niskiego stanu baterii
Czas pracy na baterii (jednostka centralna): okoto 6 godzin
Czas pracy na baterii (mikrofon): okoto 4 godzin

Zakres operacyjny: 90 metréw (300 ft)

Zasilanie z wbudowanego akumulatora

Napiecie zasilania: 220 V

Pilot zdalnego sterowania

2 bezprzewodowe mikrofony dynamiczne

Teleskopowy uchwyt oraz kotka

Wymiary (WxSxG): 61,5 x 34 x 36,5 cm
Specyfikacja

Dane logistyczne

(((///FIZI_ISFI®

Marka:
Azusa

Producent:

LECHPOL ELECTRONICS
LESZEK Spoétka
komandytowa

Kod produktu:
MIKO0025

Kod EAN:
5901436750437



Dane logistyczne

Gabaryt

Jednostka miary
szt.

kart.

Ilosé

1 szt.

1 szt.

Waga netto
26 Kg

26 Kg

W031G050-S

Waga brutto

27.5Kg

27.5 Kg

Szer. x Dt. x Wys.
46 cmx47cmx73cm

45cmx47cmx73cm
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