
Żarówka samochodowa 12V 1,2W (W1,2W) przezroczysta
Żarówka samochodowa 12V 1,2W (W1,2W) przezroczysta to niewielkie i energooszczędne źródło światła, idealne do zastosowania
w oświetleniu wnętrza pojazdu, wskaźników, kontrolerów oraz innych elementów, które wymagają delikatnego i precyzyjnego
oświetlenia. Dzięki solidnej konstrukcji oraz zgodności z normami homologacyjnymi, żarówka ta jest niezawodnym wyborem dla
każdego kierowcy.
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Opis



Subtelne i energooszczędne oświetlenie
Żarówka W1,2W o mocy 1,2 W oferuje delikatne i przejrzyste światło, które jest idealne do oświetlenia drobnych elementów
wnętrza pojazdu. Niskie zużycie energii zapewnia, że żarówka nie obciąża akumulatora pojazdu, co jest istotne w przypadku
długotrwałego użytkowania.

Kompaktowy trzonek W2x4,6D i kształt T5
Wyposażona w trzonek W2x4,6D, żarówka jest łatwa w montażu i pasuje do szerokiej gamy opraw oświetleniowych stosowanych
w samochodach. Kompaktowy kształt T5 umożliwia zastosowanie żarówki w ciasnych przestrzeniach, co sprawia ją
wszechstronnym rozwiązaniem do wielu różnych aplikacji w pojazdach.

Homologacja E4
Posiadająca homologację E4, żarówka spełnia europejskie standardy jakości i bezpieczeństwa. Certyfikat E4 potwierdza, że
żarówka jest bezpieczna do użycia na drogach publicznych, co zapewnia zgodność z przepisami ruchu drogowego i
bezpieczeństwo użytkowania.



Trzonek: W2x4,6D
Kształt żarówki: T5
Napięcie: 12 V
Moc: 1,2 W
Homologacja: E4

Dane logistyczne

Gabaryt W001G001-A-10

Jednostka miary Ilość Waga netto Waga brutto Szer. x Dł. x Wys.

szt. 1 szt. 0.001 Kg 0.001 Kg 0.5 cm x 0.5 cm x 2 cm

opak. 10 szt. 0.005 Kg 0.007 Kg 10 cm x 1.5 cm x 4.5 cm

Opis techniczny

Specyfikacja
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