
Żarówka samochodowa 12V 5W przezroczysta (W5W)
Żarówka samochodowa 12V 5W W5W to wszechstronne i niezawodne źródło oświetlenia, idealne do wielu zastosowań wewnątrz
pojazdu. Dzięki swojej trwałości i zgodności z normami homologacyjnymi, żarówka W5W stanowi doskonały wybór dla
kierowców poszukujących jakości i bezpieczeństwa.

Żarówka samochodowa 12V 5W przezroczysta (W5W)

Marka:
Vipow

Producent:
LECHPOL ELECTRONICS
LESZEK Spółka
komandytowa

Kod produktu:
ZAR0175

Kod EAN:
5901436760559

Opis



Niezawodne oświetlenie o mocy 5W
Żarówka W5W oferuje moc 5 W, co zapewnia odpowiednie natężenie światła dla różnorodnych zastosowań. Emituje jasne,
przejrzyste światło, idealne do oświetlenia wnętrza pojazdu, tablicy rejestracyjnej, schowków oraz zegarów. Dzięki temu poprawia
widoczność w ciemności, zapewniając komfort i bezpieczeństwo podczas jazdy oraz obsługi pojazdu.

Standardowy trzonek W2,1x9,5d
Wyposażona w trzonek W2,1x9,5d, żarówka W5W jest kompatybilna z szeroką gamą opraw oświetleniowych w samochodach.
Standardowy trzonek ułatwia instalację i wymianę żarówki, co sprawia ją uniwersalnym rozwiązaniem do wielu modeli pojazdów.

Homologacja E4
Żarówka posiada homologację E4, co potwierdza jej zgodność z europejskimi standardami jakości i bezpieczeństwa. Homologacja
E4 oznacza, że żarówka spełnia wymagania przepisów ruchu drogowego, zapewniając bezpieczeństwo użytkowania na drogach
publicznych.



Typ: W5W
Trzonek: W2, 1X9, 5d
Napięcie: 12 V
Moc: 5 W
Homologacja: E4

Zastosowanie:
Oświetlenie zegarów
Światła postojowe
Oświetlenie wnętrza kabiny
Oświetlenie bagażnika
Oświetlenie tablicy
Kierunkowskazy
Oświetlenie schowków

Dane logistyczne

Gabaryt W001G001-A-10

Jednostka miary Ilość Waga netto Waga brutto Szer. x Dł. x Wys.

szt. 1 szt. 0.001 Kg 0.001 Kg 0.5 cm x 0.5 cm x 2.5 cm

opak. 10 szt. 0.013 Kg 0.016 Kg 4.5 cm x 10.4 cm x 1.6 cm

Opis techniczny

Specyfikacja
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