
Taśma elektroizolacyjna o właściwościach 
samowulkanizujących.

ZASTOSOWANIE

-Izolacja przewodów elektrycznych NN.

-Naprawa uszkodzonych izolacji kabli, połączeń przewodów i kabli NN.

-Uszczelnianie instalacji elektrycznych hydroforów, pomp wodnych itp.

CECHY I ZALETY

-Bardzo dobre właściwości elektro-izolacyjne.

-Odporność na starzenie i warunki atmosferyczne.

-Zapewnia wodoszczelność izolacji.

-Zapewnia zabezpieczenie antykorozyjne z uwagi na wysoka przyczepność na zakładce.

-Umożliwia izolowania bardzo cienkich przewodów, oraz przewodów znajdujących się w trudno dostępnych miejscach. 

STOSOWANIE 

-Przed użyciem taśmę należy kondycjonować w temperaturze: +10 ° C do +20 ° C.

-Nakładać na powierzchnię oczyszczoną, odtłuszczoną i suchą .

-Taśmę nawijać z naprężeniem wydłużającym o 100%.

Taśma samowulkanizująca kauczukowa 0,76mmx19mmx3.5m/222/

Marka:
Inne

Kod produktu:
NAR0361

Kod EAN:
5906194000206

Opis techniczny



Dane logistyczne

Gabaryt W001G001-A-10

Jednostka miary Ilość Waga netto Waga brutto Szer. x Dł. x Wys.

szt. 1 szt. 0.08 Kg 0.082 Kg 5 cm x 2 cm x 2 cm

Specyfikacja
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