
----------
Główne parametry
----------

Pasmo przenoszenia: UHF: 470-862 MHz
Zakres odbioru: UHF
Wzmocnienie: Maks. 28 dB 
Maks. poziom wyjściowy: 96 dBuV 
Impedancja: 75 Ohm
Poziom szumów: 2 dB
Długość kabla: 5 m
Zasilanie: Przez akumulator samochodowy DC 12 V / 50 mA lub tuner TV (DC 5 V / 40 mA)

----------
Cechy produktu
----------

Antena samochodowa ze wzmacniaczem
Umożliwia odbiór telewizji analogowej, cyfrowej oraz stacji radiowych
Montowana do szyby wewnątrz samochodu za pomocą taśmy dwustronnej
Po zamontowaniu na szybie wystarczy podłączyć antenę za pomocą odpowiednich przewodów do stacji multimedialnej,
posiadającej funkcję odtwarzania telewizji
Zaprojektowana w technologii SMD
Ekranowanie w celu minimalizacji zakłóceń
Wsparcie dla sygnału analogowego VHF, UHF
Doskonały odbiór zarówno sygnału cyfrowego, jak i analogowego
Kompatybilna z sygnałem HDTV cyfrowej telewizji naziemnej (DVB-T, ISDB-T, DMB-T/H, ATSC) oraz sygnałem radiowym DAB/FM

Antena samochodowa do cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T Cabletech
model ANT0525

Marka:
Cabletech

Producent:
LECHPOL ELECTRONICS
LESZEK Spółka
komandytowa

Kod produktu:
ANT0525

Kod EAN:
5901436757269

Opis techniczny

Specyfikacja



Dane logistyczne

Gabaryt W001G001-A-3

Jednostka miary Ilość Waga netto Waga brutto Szer. x Dł. x Wys.

szt. 1 szt. 0.151 Kg 0.199 Kg 22 cm x 6 cm x 6 cm

kart. 50 szt. 7.55 Kg 10.55 Kg 31.5 cm x 46 cm x 32 cm
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