
Grubościomierz lakieru GL-1s jest wersją miernika GL-1, w którym zastosowano sondę pomiarową umieszczoną na przewodzie.
Miernik ten jest podstawowym i najprostrzym miernikiem umożliwiającym pomiar na blachach samochodowych stalowych i
stalowych ocynkowanych.

Podstawowe cechy przyrządu:
- pomiar na blachach stalowych i stalowych ocynkowanych;
- sonda pomiarowa na przewodzie - długość 80-90 cm;
- rozdzielczość pomiaru: 1µm lub 10µm w zależności od ustawień - użytkownik ma możliwość zmiany rozdzielczości;
- zakres pomiaru (grubość lakieru): 0µm do 1100µm;
- możliwość zerowania urządzenia (kalibracja) - płytka do zerowania (kalibracji) jest w zestawie;
- pamięć 100 pomiarów;
- podświetlanie wyświetlacza LCD;
- automatyczne wyłączenie miernika po dłuższej bezczynności;
- zasilanie: bateria alkaiczna 9V (np. 6LR61) lub akumulatorek 9V;
- klawiatura poliwęglanowa oparta na mikroprzełącznikach;
- gwarancja 12 miesięcy;
- produkt polski

Dane logistyczne

Gabaryt W001G001-A-2

Miernik grubości lakieru z sondą GL-1S Fe

Marka:
Inne

Kod produktu:
MIE0162

Kod EAN:
5904730635028

Produkt archiwalny

Opis techniczny

Specyfikacja



Jednostka miary Ilość Waga netto Waga brutto
Szer. x Dł. x Wys.

szt. 1 szt. 0.16 Kg 0.216 Kg 20 cm x 4.8 cm x 14 cm
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