Akumulator VIPOW typ MC do motocykli 12V 4Ah

VIPOW

Marka:
Vipow

|

Producent:

LECHPOL ELECTRONICS
LESZEK Spoétka
komandytowa

Kod produktu:
BAT0504

Kod EAN:
5901436759324
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Model: BATG504
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Opis

Akumulator VIPOW typ MC do motocykli 12V 4Ah

Akumulator VIPOW typ MC 12V 4Ah przeznaczony do motocykli zapewnia odpowiednig moc do uruchamiania silnika oraz
zasilania urzadzen elektrycznych w pojezdzie. Dzieki swojej solidnej konstrukcji i wysokiej wydajnosci, jest idealnym rozwigzaniem
dla motocykli, oferujgc niezawodnos¢ i dtugowiecznos$é. Sprawdza sie rowniez w innych jednosladach wymagajacych
akumulatora o podobnych parametrach, takich jak skuterow, quadoéw czy motocykli terenowych.
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Opis techniczny

Czas tadowania: 0,3Ax5~10h
Szybkie tadowanie: 4 A x 30 min
Napiecie tadowania: 13,8V ~ 15V
Terminal: G3

Objetosc¢ kwasu: 0,21 1

Max. prad rozruchu 45A

Wymiary (DxSxW): 113 x 70 x 85 mm
Waga: 1,4 kg

Specyfikacja

Dane logistyczne

Gabaryt

Jednostka miary Ilos¢ Waga netto
szt. 1 szt. 1.3 Kg

kart. 10 szt. 14 Kg

WO005G005-A-3

Waga brutto

1.35 Kg

15 Kg

Szer. x Dt. x Wys.
10cmx125cmx 8 cm

26cmx6l5cmx1lcm
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