
Antena samochodowa Sunker komplet A3
Antena samochodowa Sunker komplet A3 to uniwersalne rozwiązanie dla kierowców poszukujących niezawodnego i trwałego
sposobu na odbiór sygnałów radiowych. Dzięki solidnej konstrukcji i wszechstronnemu montażowi, antena doskonale sprawdza
się w różnych warunkach, zapewniając stabilny odbiór i wysoką jakość sygnału.

Antena samochodowa Sunker komplet A3

Marka:
Sunker

Producent:
LECHPOL ELECTRONICS
LESZEK Spółka
komandytowa

Kod produktu:
ANT0350

Kod EAN:
5901436710738

Opis



Wytrzymały maszt z włókna szklanego
Antena Sunker komplet A3 posiada jednosekcyjny maszt wykonany z włókna szklanego, o długości 43 cm. Materiał ten
charakteryzuje się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz warunki atmosferyczne, co zapewnia długotrwałą
trwałość anteny. Włókno szklane gwarantuje także lekkość konstrukcji, co ułatwia montaż i redukuje obciążenie na punkcie
mocowania.

Regulowany kąt montażu
Dzięki możliwości regulacji kąta montażu w zakresie od 0° do 50°, antena Sunker A3 pozwala na dopasowanie jej do różnych
powierzchni montażowych oraz indywidualnych preferencji użytkownika. Ta elastyczność ułatwia optymalne ustawienie anteny,
co przyczynia się do poprawy jakości odbioru sygnału radiowego.

Długi przewód dla większej elastyczności
Antena wyposażona jest w 2-metrowy kabel, co umożliwia wygodny montaż i podłączenie do odbiornika radiowego w pojeździe.
Dłuższy przewód zapewnia swobodę wyboru miejsca instalacji, co jest szczególnie przydatne w większych pojazdach, gdzie
standardowe kable mogą być zbyt krótkie.



Uniwersalny montaż
Maszt jedna sekcja z włókna szklanego
Kąt montażu: 0° - 50°
Długość masztu: 43 cm
Długość kabla: 200 cm

Dane logistyczne

Gabaryt W005G005-S-3

Jednostka miary Ilość Waga netto Waga brutto Szer. x Dł. x Wys.

szt. 1 szt. 0.215 Kg 0.25 Kg 8 cm x 59 cm x 4.5 cm

kart. 50 szt. 14 Kg 15 Kg 40 cm x 62 cm x 32 cm

Opis techniczny

Specyfikacja
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